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Marque : TTArtisan

Objectifs et Convertisseurs : EAN : 6973251730740

TTArtisan 90mm f/1.25 Sony E- 557 .39 €
Mount | FullFrame ’
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Descriptif

TTArtisan 90mm f/1.25 Sony E-Mount | FullFrame

4 ensembles de doublets achromatiques

La dispersion est un phénoméne optique courant, en particulier dans les lentilles rapides. 4 ensembles de
doublets achromatiques sont utilisés dans I'objectif 90 mm f1.25 pour améliorer considérablement I'aberration
chromatique et les performances de résolution, présentant une excellente qualité d'image. L'aberration
sphérique des doublets achromatiques est meilleure que celle des singlets.

Premier choix pour la beauté des portraits et des gros plans

Sa vitesse élevée et I'esthétique unique de sa profondeur de champ font de ce téléobjectif le premier choix des
photographes portraitistes. L'angle de vue est de 27 degrés. Il met en valeur le corps principal tout en évitant
la sensation étouffante de compression de I'espace causée par le super téléobjectif.

Bokeh fluide avec ouverture maximale rapide de F/1,25

L'ouverture maximale f/1.25 extrémement rapide offre un contrdle notable sur la profondeur de champ pour la
prise de vue sélective, et profite également a la prise de vue a main levée dans des conditions d'éclairage
difficiles. La transition en douceur entre I'objet de mise au point et le bokeh crée une image de réve avec une
profondeur de champ idéale et flou d'arriére-plan fascinant.

Fixation inversée du pare-soleil

La conception réversible pratique vous permet de fixer le pare-soleil a I'envers pour un rangement facile. Avec
I'extrémité de l'objectif allongé, il peut protéger I'objectif de I'humidité, des débris soufflés par le vent et des
chocs.

Une bague d'ouverture cliquée
La bague d'ouverture est étagée avec la bonne quantité de résistance et de clic, marquant des arréts complets
de /1,25 a f/16.
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