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Marque : Fujifilm

Objectifs et Convertisseurs : EAN : 4547410302783
Fujinon XF 16mm F1.4 R WR 044 53 €
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Descriptif

Fujinon XF 16mm F1.4 R WR Black

Objectif grand angle a ouverture rapide pour les paysages, les portraits, les scenes de rue et les macro-
photos

13 éléments dans 11 groupes et un revétement Nano-Gl (gradient d'indice) pour une qualité d'image
supérieure

La conception optique de I'objectif XF16 mm F1.4R WR inclut deux éléments asphériques et deux éléments
ED (a trés faible dispersion) qui réduisent les aberrations sphériques et chromatiques pour fournir une qualité
d'image nette et riche, méme a la plus large ouverture du F1.4. La qualité d'image est méme encore améliorée
grace au revétement HT-EBC breveté de Fuijifilm appliqué a toutes les surfaces de I'objectif, plus le
revétement Nano-Gl sur la surface arriére de I'objectif G1. Cela altére l'indice de réfraction entre le verre et
I'air, réduisant ainsi les images fantdmes et les reflets en cas de lumiéres a forte incidence diagonale.

Distance de travail minimale de 15 cm (environ 6").

En se rapprochant d'un sujet, I'effet bokeh est accru et la perspective est plus dynamique, donnant au
photographe a grand angle plus de créativité. Utilisez I'objectif XF16 mm F1.4 R WR pour photographier un
plat avec le restaurant en arriere-plan, ou une goutte d'eau sur une plante avec la forét en arriére-plan, et le
sujet et I'environnement peuvent étre bien capturés en méme temps. La haute qualité d'image est obtenue
pour toute la plage de mise au point en corrigeant les diverses aberrations, méme a la distance de travail
minimale de 15 cm (environ 6") et en utilisant un systéeme de mise au point flottante guidée par deux groupes
de mise au point travaillant ensemble en fonction de la distance de travail.

Mise au point automatique haute vitesse aussi rapide que 0,11 secondes

L'objectif Fujinon XF16 mm F1.4R WR est doté d'une vitesse de mise au point aussi rapide que 0,11 secondes
et d'un fonctionnement quasi silencieux, idéal pour le photojournalism et les prises de vues discretes.

Bague de mise au point avec échelle de profondeur de champ

La bague de mise au point est fournie avec I'échelle de profondeur de champ, parfait pour les photographes
urbains. En calculant la distance et en ajustant le paramétre d'ouverture, vous pouvez photographier plus
spontanément.

Résistant aux intempéries et a la poussiére

La structure résistante aux intempéries du XF16 mm F1.4R WR dispose de 9 joints d'étanchéité a 8 endroits

sur le barillet de I'objectif. Cela protege I'objectif de la pluie, de la poussiére et des éclaboussements d'eau.

Léger et compact
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A environ 375 G (soit 0,8 Ib), I'objectif pése a peu prés 40 % du poids de son équivalent SLR. Cela est idéal

pour les photographes souhaitant un objectif polyvalent qui fournit la meilleure performance optique dans une
taille trés compacte.

Parasoleil LH-X16 en option

La poursuite de la meilleure qualité s'étend a la finition haute précision et a la fabrication métallique du
parasoleil (vendu séparément*).
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